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ILLUSION

La vitrine intéractive et

Super slim Light weight Easy installation High definition ~ Low noise Indoor Gamme Transparente
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Avantages

Une conception innovante

Exposez vos objets culturels avec notre vitrine interactive
et transparente a écran LCD ILLUSION. Grace a notre in-
novation, vous raconterez I'histoire des objets qui ornent
votre exposition. Avec son écran transparent, faites défiler
des vidéos, des descriptifs, donnez vie au produit !

Un design rafiné & haut de gamme

Fabriqué d’une structure légere facile a transporter et a
installer, notre vitrine s’intégrera facilement dans I'esprit
de votre lieu culturel et apportera une valeur luxueuse et
haut de gamme.

Technologie interactive

L’ensemble de vos visiteurs pourront découvrir I'objet réel
tout en interagissant avec lui. Equipé également de haut-
parleurs, vous pourrez diffuser des sons et explications
dans plusieurs langues.

Applications

La gamme ILLUSION est préconisée pour une utilisation
intérieure. Sa conception légere et transparente et inter-
active en fait un produit idéal pour les musées, exposi-
tions, lieux culturelles mais aussi a une utilisation commer-
ciale pour le retail, restauration, commerces, parfumeries,
bijouteries, etc...
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Spécifications

Modéle Unité ILLUSION 27" ILLUSION 43" ILLUSION 55"

Dimension ecran mm 698x392 941x529 1209x680

Resolution - 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Pixel Pitch mm Hauteur 0.36 x Largeur 0.36 Hauteur 0.48 x Largeur 0.48 Hauteur 0.48 x Largeur 0.48

Contrast - 1000:1 1000:1 1000:1

Temps de réponse ms 8 8 8

Temprature °C 0°-50°C 0°-50°C 0°-50°C




